山东圣大环保工程有限公司

中德科技产业园C,D车间工业提升门项目

招 标 文 件

招 标 人：山东圣大环保工程有限公司

日    期：2022年3月15日

招标公告及细则

1、项目概况与招标范围
1.1项目概况：

山东圣大环保工程有限公司中德科技产业园C,D车间提升门采购，安装，厂区位于：河东区凤凰岭街道凤尚路与澳门路交汇处西北。
1.2 招标范围：

工业提升门+背筋：数量16樘，尺寸：门洞高5.5米、宽6米。提升门门中门：数量：16樘；尺寸：高2.1米，宽1米。制作，安装，主体工艺拆除，拆除后修补，复原。具体规格尺寸，现场查勘落实或者图纸查阅。
2、投标人资格要求

2.1投标人应为在中华人民共和国注册的、具有法人资格并保持良好履约记录、有能力响应招标文件要求的企业，应遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规。

2.2投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态。

2.3投标人要求无工程项目重大质量安全事故或其它不良记录。

2.4投标人应具有实体生产制作工厂或者实体经营门市有实际经销和安装资历。

3、投标文件的递交

3.1投标文件递交的截止时间（同投标截止时间）为2022年3月17日09时30分，地点：山东圣大环保工程有限公司五楼会议室。

3.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4、发布媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）

5、联系方式

招 标 人：山东圣大环保工程有限公司

地 址：临沂兰山区育才路130号
联 系 人：韩总
电 话：15905392679

                                           2022年3月15日

投标人须知

1、招标人：
山东圣大环保工程有限公司

    地址：临沂市兰山区育才路130号

联系人：韩总     联系电话：15905392679 

2、投标人资质：

2.1投标人应为在中华人民共和国注册的、具有法人资格并保持良好履约记录、有能力响应招标文件要求的企业，应遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规。

2.2投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态。

2.3投标人要求无工程项目重大质量安全事故或其它不良记录。

2.4投标人应具有实体生产制作工厂或者实体经营门市有实际经销和安装资历。

3、招标范围

3.1工业提升门：数量16樘，尺寸：门洞高5.5米、宽6米。

3.2提升门门中门：数量：16樘；尺寸：高2.1米，宽1米。

3.3包含制作，安装，主体工艺拆除，拆除后修补，复原，全部交钥匙工程。

4、质量标准

提升门及门中门质量标准：达到国家相关标准要求；

施工要求的质量标准：固定，连接点牢固，颜色统一美观，安装要求主体拆除部分修补牢固，修补颜色统一美观，达到行业标准。

功能性验收：达到相关国家职能部门及行业整体验收标准。

HSE目标：无死亡事故、无重伤事故、无中毒事故、无火灾事故、无坍塌事故、无污染环境事故；安全生产、文明施工合格率100%（一切事故造成的损失由承包方负责）。

5、投标报价及其他要求

5.1投标人在本次招标提供的设计采购施工总承包服务用人民币元报价。

5.2本项目采用固定总价合同模式。

5.3投标报价应是投标人正确、全面完成招标文件所述全部工作内容的全部报酬。

5.4投标人在报价中所报的单价和总价，以及相关汇总表中的价格均包括完成该工程项目的所有一切直接费、间接费、利润、税费以及其他全部支出。

5.5投标报价不得包含任何价格调整要求，否则评标委员会有权否决该投标文件。

5.6合同价格不因市场价格变化、利率和汇率变化、政府政策调整、定额调整、费率调整和税收变化等而作任何调整。

6、投标保证金

6.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

6.2投标保证金金额为人民币20000.00元（人民币大写：贰万元整），投标方应在3月22日 上午9：00前将投标保证金电汇指定账户或现金方式，届时如不交纳，按弃标处理。

户  名：山东圣大环保工程有限公司
帐  号：8000 0120 4003 2000 0125 6 
开户行：临商银行金华支行
6.3参与投标单位需提供盖章账户信息，以便及时退还保证金。

6.4未中标单位，招标方不另行通知及作任何解释，未中标单位而符合退还保证金条件的单位，保证金待中标单位签订合同后十个工作日内予以通知无息返还。

6.5发生以下情况投标保证金将被没收：

①开标后投标方在投标有效期内撤回投标；

②中标方无正当理由未与招标方签订合同。

③投标人采用不正当的手段骗取中标。

④未按照投标方要求投标，且有偏离或差异未明确向招标方提出的。

⑤未按投标方制订的投标保证金要求交纳保证金的。

6.6投标保证金退还时间：中标人的投标保证金将于中标人按招标文件要求提交履约担保后返还。

投标文件

 1、投标文件应包含以下内容：

1.1垂直提升门生产企业的相关资质

1.2投标人的营业执照

1.3投标人法定代表人身份证明或授权委托书

1.4投标保证金支付证明

1.5价格清单

1.6投标文件密封提交，两份，一正，一副。

2、标书投递，开标的时间，地点

2.1标书投递截止日期2022年3月21日（以收到投递标书为准）；
2.2开标的时间：2022年3月22日上午9：30；

2.3地点：临沂市兰山区育才路130号 山东圣大环保工程有限公司五楼会议室。

3、开标及评标

3.1由评标委员会采用评标议标方式确定中标单位。

3.2中标供应商由评标委员会评定。评标委员会根据符合我公司现场要求、质量和服务相等综合评定确定中标单位。

4、签订合同

4.1中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。

5、计量、质量要求及付款方式

5.1本工程质量标准要求达到国家规定的合格标准。

5.2付款方式：

①合同签订后支付合同总价的30%作为合同预付款。

②工程进度款支付比例如下：

③产品（设备）全部到达安装现场支付合同总价的40%。

④整体安装调试完成，项目竣工验收合格，支付至合同总价的95%；剩余5%作为质保金，缺陷责任期达24个月，支付工程余款的5%，缺陷责任期满无息结清全部工程款。

本工程缺陷责任期为24个月，自竣工验收合格之日起算。
7、工期与验收要求

7.1合同供应时间由需方根据工程进度确定，在合同具体履行中需方有权根据工程进度调整变更，供方应予以响应。

7.2供方负责将材料运至工地至需方指定地点，并承担运输费用，供方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自负。

7.3验收：经建设单位、施工单位、监理方等共同确定并签字确认。

违约责任

8.1若经检验不合格，供方应返工维修直至合格，材料费、运费装卸费等相关损失费用由供方自理，由此造成的一切损失由供方承担。

8.2如供货方不能按需方要求完成，或质量不合格，需方有权终止合同，由此造成的一切损失由供方承担。

其他

9.1无论投标结果如何，招标人和招标代理机构均无向投标人解释其中标/未中标原因的义务。

9.2无论投标结果如何，投标人的投标文件均不退还。

9.3本项目招标代理费由中标单位支付。

投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）施工总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行配合设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。 

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）一旦我方中标，我方保证在收到招标人的中标通知后，在       天内进场。

（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方承诺如果在招标文件规定的投标有效期内撤回、撤销投标文件，或者中标后不履行履约保证义务，或者不遵守招标文件相关规定的行为，贵方有权不予退还投标保证金。   

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件

       年       月       日

附：工业提升门技术参数：

1、门板采用5公分门板，门板总厚度为50mm，双层彩钢板，彩钢板背面加加固筋，单层板0.4mm厚度。中间聚氨脂高压发泡。在安装合页的位置设有加强垫板，以保证合页牢固安装。门板表面压橘皮纹，正板压方格反板压横条，门板两侧用彩钢板厚封套， 门中门（高2.1米*宽1米）。

2、导轨导轨为δ=2.0mm热镀锌钢板辊压制作的3英寸C型导轨，以确保导轮在导轨内平稳运行；辅轨固定墙上，与直轨之间以螺丝固定，直轨角度可随时调整固定；滚轮外面是尼龙，里面含油轴承，保证门体运行平滑无噪音。轨道尾端上固定角，门板准确定位的同时又起缓冲作用。其余五金配件均采用热镀锌钢板冲压制作，尺寸准确。

3、平衡系统序号名称品名颜色材质规格/尺寸备注1门门板白色04板材50mm聚氨酯板材采用04板材，机打调控聚氨酯发泡，门总厚度为5cm扭簧辅助：25实心轴承支架平衡辅助，有助于手动电动完美结合2电机先锋工业门电机3配件合页镀锌镀锌2.0mm4竖轨弯轨导镀锌镀锌3寸2.0mm5附轨道含密封胶皮镀锌镀锌3寸2.0mm6弹簧黑色82B扭簧7链接支架镀锌8密封件黑色9内衬及法兰钢质10支架附件镀锌钢质11绳轮原色铝合金12尼龙轮黑色13可选项合计配件为双扭簧配件，采用82B优质弹簧钢材制造，是由专业工程师根据门重负荷计算而设计的技术参数，这样使平衡达到最佳状态。确保使用寿命循环周期，表面发黑防锈处理。提升钢丝绳安全系数大于门重的5倍。

4、电机及控制：电机采用先锋工业门电机，可手动操作门体运行。

５、操作：本地操作：在每樘提升门旁均配有遥控器，可通过操作按钮来启、闭门体，并在门体运行到设定位置时，自动停住。手动/自动切换：在电机上设有离合脱开装置，当停电时可通过手动以手动拉链方式操作门体启闭。

